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ACTUADORES NEUMÁTICOS

Los actuadores se utilizan para controlar la apertura y cierre de las válvulas.
Los actuadores y los micro interruptores OZB son compatibles con diferentes válvulas mariposa y válvulas
guillotina.
Los actuadores OZB están disponibles en tipo manual, neumático y electromotor.

Actuadores Neumáticos (ACPS)

La serie de actuadores neumáticos ACPS fue desarrollada para válvulas guillotina y se suministra juego con un
cilindro neumático y los elementos de montaje.

 

SKU: OZB-ACP13 | Categorías: Actuadores para válvulas de silos |
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https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/nuestras-representaciones/ozbekoglu/actuadores-para-valvulas-de-silos/


Página: 2

GALERÍA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Actuadores Neumáticos (ACP)

ACP13

Los actuadores neumáticos ACP13 son adecuados para su uso con válvulas mariposa diámetros de 100-300 mm y se
suministran con engranaje de cremallera y pistón

CP34

Los actuadores neumáticos ACP34 con cuerpo de aluminio, montaje central y pistón de doble efecto son adecuados
para válvulas mariposa con un diámetro de 350-400 mm.  Especialmente diseñada la junta de vástago proporciona
una vida útil mas larga y bajos costos de operación .

Descargas (PDF)

Folleto (PDF)
Manual 

 

Tipo A mm B mm C mm D mm E mm F mm G Din 5482 Hmm K mm Peso Consumo de Aire ØL
ACP13 112 275 130 165 86 62 22X19 58 12 3.7 4.4(X2) -
ACP34 156 310 216 120 100 237 28X25 60 80 10 7.1 (X2) 13
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https://www.cotecno.cl/wp-content/uploads/2021/07/Actuadores-Folleto.pdf
https://www.cotecno.cl/wp-content/uploads/2021/07/Actuadores-Manual.pdf
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