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ARENA DE REFERENCIA CEN

Características generales

La arena estándar CEN es una arena natural, que es silícea, particularmente sus fracciones más finas.

Está limpio, las partículas son generalmente isométricas y de forma redondeada. Se seca, se tamiza y se prepara en
un taller moderno que ofrece todas las garantías en términos de calidad y consistencia.

La arena se envasa en bolsas que contienen cada una 1350 ± 5 g.

El tamaño de la arena de referencia es 0,08 ÷ 2 mm.

SKU: N / A | Categorías: Asfalto | Etiquetas: EN 196-1COTECNO

https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/ensayos/asfaltos/
https://www.cotecno.cl/etiqueta-producto/en-196-1/
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características generales

La arena estándar CEN es una arena natural, que es silícea, particularmente sus fracciones más finas.

Está limpio, las partículas son generalmente isométricas y de forma redondeada. Se seca, se tamiza y se prepara en un
taller moderno que ofrece todas las garantías en términos de calidad y consistencia.

La arena se envasa en bolsas que contienen cada una 1350 ± 5 g.

El tamaño de la arena de referencia es 0,08 ÷ 2 mm.

Normas

EN 196-1

Especificaciones técnicas

Modelo Código de producto Nombre del producto Dimensiones (cm) Peso (kg)
BellRefCen-1350 B-01-03-08-260101 Arena de referencia Cen 270x130x30 1350

Tamaño de malla cuadrada (mm) Acumulada Retenida (%)
0,08 99 ± 1
0,16 87 ± 5
0,5 67 ± 5
1 33 ± 5
1,6 7 ± 5
2 0
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INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO


