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BROCHADORA DE MUESTRAS DE IMPACTO CHARPY BELL-BROKMUES-IMP1

B-BrokMues-Imp1

SKU: B-01-25-0700-0901 | Categorías: Máquina de brochado |

COTECNO

https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/otros-equipos/maq-prue-impac/maq-pru-imp-penulo-de-metal/maq-ens-maq-brochado/
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aplicación
Diseñado para proporcionar las muestras utilizadas en las tareas de pruebas de impacto. Tanto el tipo manual como el
hidráulico están disponibles para cortar la muesca
según las normas "V" ASTM E23, ISO148, "U" DIN 50115 y
ISO83 "Charpy Notch Impact Test Method for Metal Material" en la muestra por una sola vez. Al mismo tiempo, tiene
ventajas de
alta precisión, larga vida útil, bajo nivel de ruido y apariencia concisa, etc.

Modelo Bell-BrokMues-Imp1
Codigo SKU B-01-25-0700-0901
Forma de la muesca de muestra Forma de V (2 mm) o forma de U (2 mm), solo elija una
Tamaño de la muestra 10 ×10×5(o 10×10×7,5,10×10×2,5)
Modo de corte Manual
Velocidad de brochado 2.5m/min
Material de brocha W18Cr4V
Dimensión máx.Dimensión máx. 350×350×600
Peso 100kg
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INFORMACIÓN ADICIONAL
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