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CONO DE ASENTAMIENTO DE LUJO, CONJUNTO PARA ENSAYO -H-3635

El juego de cono de asentamiento de lujo le proporciona los componentes básicos de prueba de asentamiento en una
configuración fácil de llevar, además de una pala y un embudo para ayudar a llenar el cono de asentamiento. El juego
también incluye un "cepillo de creta" especialmente diseñado con un mango de 20 ", que resiste los ácidos ásperos
utilizados para limpiar los equipos de prueba de asentamiento. El juego de lujo incluye: placa base H-3636, embudo
H-3638, H -3639.20 cepillo, cono de asentamiento H-3640 (acero estándar), varilla de apisonamiento H-3651 con
escala de 6 "en el mango y una cuchara H-3731. y cinta métrica H-4901.
El conjunto de prueba Slump Cone, Deluxe admite las siguientes normas: ASTM C143, ASTM C143M, AASHTO T119,
BS1881.

SKU: H-3635 | Categorías: Asentamiento, Componentes de prueba de asentamiento, Ensayos
ASTM/NCH, Hormigón, Humboldt | Etiquetas: AASHTO T119, ASTM C143, ASTM C143M, BS1881COTECNO

https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/ensayos/hormigon/asentamiento/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/ensayos/hormigon/asentamiento/componentes-de-prueba-de-asentamiento/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/ensayos/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/ensayos/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/ensayos/hormigon/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/marcas/humboldt/
https://www.cotecno.cl/etiqueta-producto/aashto-t119/
https://www.cotecno.cl/etiqueta-producto/astm-c143/
https://www.cotecno.cl/etiqueta-producto/astm-c143m/
https://www.cotecno.cl/etiqueta-producto/bs1881/
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Accesorios
Normas
Repuestos

H-3725
Bandeja de asentamiento, galvanizado
H-3639.8
Cepillo de creta a prueba de ácido, mango de 8”
H-3800
Cepillo, mango de madera
H-3760
Llana, acero forjado
H-3640P
Cono de asentamiento, Plástico
H-3640
Cono de asentamiento, Acero
H-3650
Barra de apisonamiento (Puddling)

ASTM C143
ASTM C143M
AASHTO T119
BS1881

H-3636
Placa base, aluminio
H-3640
Cono de asentamiento, Acero
H-3651
Barra de compactación graduada
H-3638
Embudo, Aluminio
H-3731
Pala, aluminio de una sola pieza
H-3639-20
Cepillo de Creta a prueba de ácido, mango de 20”
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INFORMACIÓN ADICIONAL
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