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MONTAJE CAJA DE CORTE, 100MM DIA -HM-2701.100D

SKU: HM-2701.100D | Categorías: Conjuntos de caja de corte, Corte directo/residual, Ensayos
ASTM/NCH, Humboldt, Mecánica de suelos |

COTECNO

https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/ensayos/mecanica-de-suelos/corte-directo-residual/conjuntos-de-caja-de-corte/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/ensayos/mecanica-de-suelos/corte-directo-residual/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/ensayos/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/ensayos/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/marcas/humboldt/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/ensayos/mecanica-de-suelos/


Página: 2

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Usar con la máquina HM-2560A.3F. Los conjuntos de caja incluyen: caja de muestras, (2) placas porosas, (1) almohadilla de
carga y (1) placa de rejilla. Todas las cajas de corte  tienen tornillos de montaje para usar con el dispositivo de contrapeso
HM-2750 ASTM D3080.

(solo para HM-2700x, HM-2560 y HM-5560)
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INFORMACIÓN ADICIONAL
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