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PENETRÓMETRO DINÁMICO PESADO APAFOR 50

SKU: N / A | Categorías: Penetrómetro Dinámico Pesado |

COTECNO

https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/nuestras-representaciones/apageo/taladros-de-perforacion-geotecnica/penetrometro-dinamico-pesado/
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Penetrómetro Dinámico Pesado Apafor
50[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]

Descripción del Producto:
- Patín y equipamento:
• Patín de acero soldado mecánicamente montado sobre ruedas.
• Contador de golpes con display.
- Motorización:
• Motor HONDA tipo GX 100.
- Funcionamiento:
• Martillo variable de peso 10, 30, 50 y 63,5 kg.
• Altura de caída 50 y 75 cm.
- Aplicaciones:
• Pruebas de penetracion.
• Muestreo por martilleo.
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Technical fact sheet Apafor®50 (620,04 Ko)
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https://www.apageo.com/upload/produits/documents/penetrometredynamiquelourd-apafor50_005.pdf
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INFORMACIÓN ADICIONAL
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