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PIEDRA SUPERIOR 1.985'' X 1/4'' -HM-4184.1985

SKU: HM-4184.1985 | Categorías: Componentes de celda de consolidación, Consolidación, Ensayos
ASTM/NCH, Humboldt, Mecánica de suelos, Piedras porosas para ensayo triaxial, Preparación de muestra
triaxial, Triaxial |

COTECNO

https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/ensayos/mecanica-de-suelos/consolidacion/componentes-de-celda-de-consolidacion/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/ensayos/mecanica-de-suelos/consolidacion/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/ensayos/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/ensayos/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/marcas/humboldt/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/ensayos/mecanica-de-suelos/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/ensayos/mecanica-de-suelos/triaxial/preparacion-de-muestra-triaxial/piedras-porosas-para-ensayo-triaxial/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/ensayos/mecanica-de-suelos/triaxial/preparacion-de-muestra-triaxial/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/ensayos/mecanica-de-suelos/triaxial/preparacion-de-muestra-triaxial/
https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/ensayos/mecanica-de-suelos/triaxial/
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Piedra superior 1.985'' X 1/4'' -HM-4184.1985

Piedras superiores para celdas de consolidación.

Nota: HM-1220.25.11 tiene un perno roscado; ordene HM-4184.2485, si no se desea ningún perno.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
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