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PROBADOR DE CARGA PUNTUAL DIGITAL

Se utiliza para determinar los valores de resistencia de una muestra de roca tanto en el campo como en el
laboratorio.

 

Cod Alt: Bell-ProDigPunCargHR-130

SKU: B-01-03-04-010201 | Categorías: Rocas | Etiquetas: ASTM D5731COTECNO

https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/ensayos/rocas/
https://www.cotecno.cl/etiqueta-producto/astm-d5731/
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Consiste en un bastidor de carga para aplicar cargas de hasta 50 kN o 100 kN, sobre el que se monta un gato hidráulico
manual.

El instrumento acepta muestras de núcleos de hasta 4 “(101,6 mm) de diámetro que se cargan mediante dos puntos en
forma de cono. Una escala graduada indica la distancia entre los puntos cónicos.

Especificaciones técnicas

Modelo Código de Producto Nombre del Producto Dimensiones (cm)
Peso
(kg)

BellDigCarPun-25 B-01-03-04-010101
Probador de carga puntual digital (índice de
resistencia de la roca) 50 kn

40x53x72 25

BellDigCarPun-40 B-01-03-04-010201
Probador de carga puntual digital (índice de
resistencia de la roca) 100 kn

40x53x72 40

Accesorios/Repuestas

Código de Producto Nombre del Producto
B-01-03-04-010301 Gato hidráulico manual
B-01-03-04-010401 Indicador digital
B-01-03-04-010501 Mascara de seguridad
B-01-03-04-010601 Estuche de madera
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INFORMACIÓN ADICIONAL
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