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SUEZ E-CELL SUEZMK3-12 EU STANDARD ELECTRO DEIONIZATION (EDI) SYSTEM

SKU: SUEZMK3-12 EU | Categorías: Equipo Analitico |

COTECNO

https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/laboratorio-general/equipos-de-laboratorio/equipo-analitico/
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SUEZ E-CELL SUEZMK3-12 EU STANDARD ELECTRO DEIONIZATION (EDI) SYSTEM

Part Number: SUEZMK3-12 EU

Especificaciones

Marca SUEZ E-Cell

Presión de trabajo bar 4.7-6.9

Presión de trabajo psi 70-100

Stacks 10 - 12

Tipo de pilas MK-3

Temperatura máxima de °C 40

Temperatura máxima de °F 104

Recuperación up to 95 %

Entrada DN100

Salida DN100

Intervalo de pH 5 - 9

Flujo m3/h 40.8

Flujo gpm/ft2 120-240

Dimensiones / Pesos

Peso del envío kg 2268

Peso del envío lbs 5001

Ver PDF COTECNO

https://www.lenntech.com/Data-sheets/SUEZ-E-Cell-MK-3-12-L.pdf
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INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO


