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VENTANA DE TRANSFERENCIA DINÁMICA Y ESTÁTICA INCORPORADA -
VENTRANSDIN-700

Ventana de transferencia de enclavamiento electrónico

1.Usando filtro HEPA

2.Ventilador: baja vibración, bajo ruido, ventiladores importados o nacionales

3.Partes subsidiarias: Lámpara de esterilización ultravioleta

SKU: N / A | Categorías: sin Categoria |COTECNO

https://www.cotecno.cl/nuestros-productos/sin-categoria-3/
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GALERÍA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Ventana de transferencia de enclavamiento electrónico
1.Usando el filtro HEPA
2.Fan: baja vibración, bajo ruido, ventiladores importados o nacionales
3.Subsidiary partes: lámpara de esterilización ultravioleta
La caja de paso es un tipo de equipo auxiliar, la sala limpia (normal) se utiliza principalmente en la sala limpia y la sala
limpia, (limpia) es una sala limpia y la zona no limpia entre el paso de los artículos pequeños, con el fin de disminuir el
número de abrir la puerta de la sala limpia, reducir la contaminación de la sala limpia a un mínimo.

Tipo Dimensiones interiores (LxAxA) Dimensiones (LxAxH)

Ventana de transmisión ordinaria (LxAxA)
caja de paso estática

400x400x400 520x480x460
500x500x500 620x580x560
600x600x600 720x680x660
700x700x700 820x780x760
800x800x800 920x880s860
900x900x900 1020x980x960
1000x1000x1000 1120x1080x1060
280x320x340 400x400x400
380x420x440 500x500x500
480x520x540 600x600x600
580x620x640 700x700x700
680x720x740 800x800x800
780x820x840 900x900x900
880x920x940 1000x1000x1000

ventana de transmisión limpia (LxAxA)
(contiene soplador de aire y filtro)
Caja de paso dinámica

500x500x500 620x1000x560
600x600x600 720x1100x660
700x700x700 820x1200x760
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INFORMACIÓN ADICIONAL
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